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MS 系列- ETHERTRAK® 管理型百兆工业以太网交换机 

 型  号 端口数 RJ45(10/100) 光纤口(100M) 说明  
 ET-5MS-MDM-1 5 5 - 工业电话 MODEM  
 ET-5MS-1 5 5 -  
 ET-5MS-2xx 5 4 1多模  
 ET-5MS-3xx 5 4 1单模  
 ET-5MS-4xx 5 3 2多模  
 ET-5MS-5xx 5 3 2单模  
 ET-9MS-1 9 9 -  
 ET-9MS-2xx 9 8 1多模  
 ET-9MS-3xx 9 8 1单模  
 ET-9MS-4xx 9 7 2多模  
 ET-9MS-5xx 9 7 2单模  
 ET-10MS-1 10 10 -  
 ET-10MS-MX 10 9 1多模  
 ET-10MS-MM 10 8 2多模  
 ET-10MS-SX 10 9 1单模  
 ET-10MS-SS 10 8 2单模  
 ET-16MS-1 16 16 -  
 ET-18MS-1 18 18 -  
 ET-18MS-MM 18 16 2多模  
 ET-18MS-SS 18 16 2单模 

 

 
 xx = SC 或 ST 定义光纤连接器的类型- SC 或 ST。 
 特殊选项：L(长距离) 带单模光纤口的交换机使用 L 选项，光纤口的最大传输距离从 15km 延长到 40km 

 
MG 系列- ETHERTRAK® 管理型千兆工业以太网交换机 

 型  号 端口数 RJ45(10/100) RJ45(10/100/1000) 光纤口 说明  

 ET-9MG-1 9 6 3 -  
 ET-9MG-MM 9 6 1 2 多模千兆口  
 ET-9MG-SS 9 6 1 2 单模千兆口  
 ET-10MG-1 10 8 2 -  
 ET-10MG-MX 10 8 2 1 多模千兆口  
 ET-10MG-MM 10 8 2 2 多模千兆口  
 ET-10MG-SX 10 8 2 1 单模千兆口  
 ET-10MG-SS 10 8 2 2 单模千兆口  
 ET-18MG-1 18 16 2 -  
 ET-18MG-MX 18 16 2 1多模千兆口  
 ET-18MG-MM 18 16 2 2 多模千兆口  
 ET-18MG-SX 18 16 2 1 单模千兆口  
 ET-18MG-SS 18 16 2 2 单模千兆口 

 

 
 

SL 系列-管理型百兆工业以太网交换机 

 型  号 端口数 RJ45(10/100) RJ45(10/100/1000) 光纤口 Notes  
 SL-5MS-1 5 5 - -  
 SL-5MS-4xx 3 2 - 2 多模百兆口  
 SL-5MS-5xxT 3 2 - 2 单模百兆口  
 SL-8MS-1 8 8 - -  
 SL-8MS-4xx 6 2 - 2 多模百兆口  
 SL-8MS-5xx 6 2 - 2 单模百兆口 

 
 

 xx = SC 或 ST 定义光纤连接器的类型- SC 或 ST。  
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RK 系列- 机架式工业以太网交换机 
机架选项 

型号 供电电源 最大端口数 自带端口 插槽 
RK16 100-240VAC 16 - A;B 
RK16-24VDC 18-36VDC 16 - A;B 
RK25 100-240VAC 25 - A;B;C;D 
RK25-24VDC 18-36VDC 25 - A;B;C;D 
RK32T 100-240VAC 32 16 个 RJ45 口(10M/100M) A;B 
RK32T-24VDC 18-36VDC 32 16 个 RJ45 口(10M/100M) A;B 

模块选项（适用于 RK16/RK32 插槽 A 及 B；RK25 插槽 A，B，C） 
模块型号 RJ45(10/100) 10BaseFL 

多模-2km 
100BaseFX 
多模-2km 

100BaseFX 
单模 千兆 

RKP8-RJ45 8     
RKP8-45-2MT 6  2 MTRJ   
RKP8-45-2SLC 6   2 LC 15km  
RKP6-RJ10ST 4 2 ST    
RKP6-RJMST 4  2 ST   
RKP6-RJMSC 4  2 SC   
RKP6-RJSSC 4   2 SC 20km  
RKP6-RJSSCL 4   2 SC 40km  
RKP8-45MT 4  4 MTRJ   
RKP8-45MLC 4  4 LC   
RKP8-45SLC 4   4 LC 15km  
RKP4-F10ST  4 ST    
RKP4-FLSTFX  2 ST 2 ST   
RKP4-FXST   4 ST   
RKP4-FXSC   4 SC   
RKP6-MT10ST  2 ST 4 MTRJ   
RKP8-MTRJ   8 MTRJ   
RKP8-MLC   8 LC   
RKP8-SLC    8 LC 15km  
RKP5-G4RJ 4    1 GBIC 
RKP3-G2SC   2 SC  1 GBIC 
GBPM-COTX     1 GBIC 
GBPM-2OTX     2 GBIC 
RKP2-2GSX     2 SC 
RKP2-2GCU     2 RJ45 
RKP5-1CU4MT   4 MTRJ  1 RJ45 
RKP3-1CU2FXT   2 ST  1 RJ45 
RKP5-1CU4RJ 4    1 RJ45 

模块选项（适用于 RK25 插槽 D） 
型  号 说明 
GBPM-DOTX 1 GBIC 
GBIC 选项 （适用于千兆 GBIC 端口） 
型  号 描     述 
GBIC-TP  1000BaseT RJ45  
GBIC-SXSC  mm, 850 nm, SC, 550 m  
GBIC-LXSC10  sm, 1310 nm, SC, 10 km  
GBIC-LXSC25  sm, 1310 nm, SC, 25 km  
GBIC-ZXSC40  sm, 1550 nm, SC, 40 km  
GBIC- ZXSC70  sm, 1550 nm, SC, 70 km  
GBIC- ZXSC120  sm, 1550 nm, SC, 120 km  

其它选项 
型  号 描     述 
DUAL-SRC 冗余电源输入(只对DC型)  
ALARM TERMBLK 两路报警输出 
RKM-BLNK 空槽盖板 
RMB-23W Telco 23” 1U机架安装组件 
RMB-ETSI ETSI 1U机架安装组件 
CONSOLE CBL PC到RS232端口电缆 
CONSOLE USB PC到USB端口电缆 
-TE -40~75°C 宽温选项 
-L3 三层交换选项 
-POE POE供电方式选项 
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RS 系列- ETHERTRAK®实时环百兆工业以太网交换机 
 型  号 端口数 RJ45(10/100) RJ45(10/100/1000) 光纤口 描     述  
 ET-5RS-1 5 5 - -  
 ET-5RS-2xx 5 4 - 1多模百兆  
 ET-5RS-3xx 5 4 - 1单模百兆  
 ET-5RS-4xx 5 3 - 2多模百兆  
 ET-5RS-5xx 5 3 - 2单模百兆  
 ET-9RS-1 9 9 - -  
 ET-9RS-2xx 9 8 - 1多模百兆  
 ET-9RS-3xx 9 8 - 1单模百兆  
 ET-9RS-4xx 9 7 - 2多模百兆  
 ET-9RS-5xx 9 7 - 2单模百兆 

 

 

 
 xx = SC 或 ST 定义光纤连接器的类型- SC 或 ST。 
 特殊选项：L(长距离) 带单模光纤口的交换机使用 L 选项，光纤口的最大传输距离从 15km 延长到 40km 

 
RG 系列- ETHERTRAK®实时环千兆工业以太网交换机 

 型  号 端口数 RJ45(10/100) RJ45(10/100/1000) 光纤口  
 ET-9RG-1 9 6 3 -  
 ET-9RG-MM 9 6 1 2多模千兆  
 ET-9RG-SS 9 6 1 2单模千兆  

 
ES 系列- EtherTRAK®百兆实时工业以太网交换机 

 型  号 RJ45(10/100) 光纤口 描     述  
 ET-5ES-1 5 -  
 ET-5ES-2xx 4 1 多模  
 ET-5ES-3xx 4 1 单模  
 ET-5ES-4xx 3 2多模  
 ET-5ES-5xx 3 2单模  
 ET-GT-9ES-1 9 -  
 ET-GT-9ES-2xx 8 1多模  
 ET-GT-9ES-3xx 8 1单模 

通用特性: 
• 即插即用 
• -40 ~ +85 °C 工作温度 
• 宽电压输入 
• 冗余电源 
• MIL-STD-1275 军品级防浪涌保护 
• 平均无故障时间超过一百万小时 
• 20 年的服务和技术支持 

 
ET-5ES-1 

 
ET-GT-9ES-1  

 xx = SC 或 ST 定义光纤连接器的类型- SC 或 ST。  
 特殊选项：L(长距离) 带单模光纤口的交换机使用 L 选项，光纤口的最大传输距离从 15km 延长到 40km  

     
3-port w/ 1 fiber 5-port w/ 1 fiber 5-port w/ 2 fiber 9-port w/ all RJ45 9-port w/ 1 fiber 

 
SL 系列- 百兆实时工业以太网交换机 

 型  号 RJ45(10/100) 光纤口 描     述  

 SL-2ES-2xx 1 1多模  
 SL-2ES-3xx 1 1单模 

RJ45 到光纤口介质转换器 
 

 SL-5ES-1 5 -  
 SL-5ES-2xx 4 1多模  
 SL-5ES-3xx 4 1单模  
 SL-8ES-1 8 -  
 SL-9ES-2xx 8 1多模  
 SL-9ES-3xx 8 1单模 

通用特性: 
• DIN 导轨安装 
• 工作温度： –10~ +60oC  
• 冗余电源供电 
 MTBF> 1,000,000 小时   

SL-5ES-1  
 xx = SC 或 ST 定义光纤连接器的类型- SC 或 ST。  
 特殊选项：L(长距离) 带单模光纤口的交换机使用 L 选项，光纤口的最大传输距离从 15km 延长到 40km  
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 EB 系列- Etherbus – IP67 级以太网交换机 
型  号 端口数 描     述  

ET-5RS-IP67-D1 5 口 IP67 级工业以太网交换机-支持实时环  
ET-5RS-IP67-E1 5口 IP67 级工业以太网交换机-支持实时环,供电符合 MIL-STD-1275  
ET-5ES-IP67-D 5口 IP67 级工业以太网交换机  
ET-5ES-IP67-E 5口 IP67 级工业以太网交换机-供电符合 MIL-STD-1275  
EB-GT-8ES-1 8口 IP67 Ethernet switch (Includes 1 EB-CC-PS-F1)  

 EB-GT-8ES-1EP 8口 IP67 Ethernet switch w/ extended power (Includes 1 EB-CC-PS-F1)  
 

 EB 系列- Etherbus – IP67 级以太网交换机附件 
型  号 包  装 描     述  

 ET-RJF-PWR-1 1个/包 IP67 power plug; field-attachable  
ET-RJFRB-6 1个/包 IP67 Ethernet plug for any Ethernet cable; field-attachable  
ET-RJFRB-C7 1个/包 IP67 cap for unused ports or bulkhead connector  
ET-RJFRB-71 1个/包 IP67 bulkhead connector  
ET-RJF5E-xx 1个/包 Industrial cordsets & bulk cable; (kevlar reinforced) see later page…  
EB-CP-RJ45-F1 1个/包 IP67 带帽防水连接头  
EB-CC-CAT5-M4 4 个/包 IP67 防水防尘 RJ45 头  
EB-CC-CAP-L4 4个/包 以太网口保护帽  
EB-CC-PS-F1 1个/包 IP67防护等级电源连接头  
 

ETHERTRAK® 工业级以太网-串口服务器 

 型   号 串口 以太网口                        描    述  

 ET-DS-1 1 1 以太网-串口服务器  
 ET-SDS-1 1 1 加密型以太网-串口服务器   

 
工业以太网-串口转换器 

型  号 描     述  
ET-GT-232-1 以太网-RS232转换器  
ET-GT-485-1 以太网-RS485转换器  
 

SIXNET 产品通用附件 
型  号 描     述  

RM-PS-024-01F 通用 AC/DC 供电电源 (24 VDC, 1 A, 24W), DIN 导轨或平板安装  
 ET-PS-024-02 通用 AC/DC 供电电源 (24 VDC, 2 A, 48W), DIN 导轨或平板安装  
 ST-PS-024-05 通用 AC/DC 供电电源 (24 VDC, 5 A, 120W), DIN 导轨或平板安装  
 SP-ETH-2 * 以太网工业防浪涌雷击保护器（可保护 2 个以太网口）  
 SP-TELCO-1 * 电话工业防浪涌雷击保护器（可保护 1 个电话口）  

 
工业电话 MODEM 和附件 

型号 描  述 
VT-MODEM-1WW 工业电话 MODEM，基本型 
VT-MODEM-2WW 工业电话 MODEM，自动拨号 
VT-MODEM-3WW 工业电话 MODEM，带 RS232/RS485 口 
VT-MODEM-4WW 工业电话 MODEM，可接租用线 
VT-MODEM-5WW 工业电话 MODEM，56K 
VT-CABLE-MDM MODEM 配置电缆 
 
 


